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STIUK WENECKI (Wewnetrzny VENEZIANO LUCIDO,

(Sporzadzona zgodnie z Rozporzadzeniem WE 1907/2006 (REACH), 2015/830)

SEKCJA 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCII / MIESZANINY i IDENTYFIKACJA SPOtKI PRZEDSIEBIORSTWA

1.1. Identyfikator produktu

Nazwa handlowa: STIUK WENECKI VENEZIANO
LUCIDO (wewnetrzny); STIUK WENECKI VENEZIANO
FUORI (zewnetrzny)

1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji
lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane.

Zastosowania zalecane:

Przeznaczony jest do dekorowania s$cian, sufitow,
kolumn oraz innych elementéw architektonicznych.

Zastosowania odradzane:
Brak

1.3 Dane dotyczace
dostawcy Karty
Charakterystyki

J.P.Cover Sp. z 0.0.
ul Morcinka 17

43 —417 Kaczyce
Woj. Slaskie
Polska

Tel/fax:
+48 32 4694970

Osoba odpowiedzialna
za Karty
Charakterystyki:

jpcover@jpcover.pl

Nr telefonu alarmowego:
+48 32 469 49 70 (czynny
od poniedziatku do pigtku
w godz. 8:00 — 16:00)

112

999 — pogotowie
ratunkowe

998 — straz pozarna

997 - policja

SEKCJA 2. IDENTYFIKACJA ZAGROZEN

2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny

2.2 Elementy oznakowania
Rozporzadzenie nr 1272/2008 (CLP):
Niebezpieczenstwo

Zwroty wskazujgce rodzaj zagrozenia:
H318 - Powoduje powazne uszkodzenie oczu

Zwroty wskazujgce srodki ostroznosci:

P102: Chroni¢ przed dzie¢mi

Informacja uzupetniajaca:

Klasyfikacja mieszaniny zgodnie z Rozporzadzeniem nr 1272/2008 (CLP)
Eye Dam. 1 Powazne uszkodzenie oczu / dziatanie draznigce na oczy, kat. zagrozenia 1: H318

P101: W razie koniecznosci zasiegniecia porady lekarza nalezy pokaza¢ pojemnik lub etykiete

P280: Stosowac rekawice ochronne/odziez ochronng/ochrone oczu/ochrone twarzy

P305+P351+P338: W PRZYPADKU DOSTANIA SIE DO OCZU: Ostroznie ptukac¢ wodg przez kilka minut. Wyja¢
soczewki kontaktowe, jezeli s3 i mozna je tatwo usungc. Nadal ptukaé
P310: Natychmiast skontaktowaé sie z OSRODKIEM ZATRUC/lekarzem
P501: Zawarto$é/pojemnik usuwaé do zbiornikéw do segregacji odpaddéw obecnych w swojej gminie

EUH208: Zawiera Mieszanina poreakcyjna 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu [nr WE 247-500-7] i 2-metylo-

Producent chemii budowlanej
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2H-izotiazol-3-onu [nr WE 220-239-6] (3:1). Moze powodowac¢ wystgpienie reakc;ji alergicznej

2.3 Inne zagrozenia:
Brak

SEKCJA 3. SKtAD / INFORMACJA O SKtADNIKACH

3.1. Substancje: Nie dotyczy

3.2. Mieszaniny
Mieszanina wodorotlenku wapnia i dodatkéw niesklasyfikowanych jako niebezpieczne

Niebezpieczne sktadniki Nr CAS Nr WE Klasyfikacja
Wodorotlenek wapnia
Zawartosc¢ 2 - < 10% Skin Irrit. 2: H315; Eye Dam. 1: H 318;
Nr Index: Nie dotyczy 1305-62-0 215-137-3 STOT SE 3: H335

Nr REACH: 01-2119475151-45-XXXX

(metylo-2-metoksyetoksy)propanol
Zawartos¢ < 1%
Nr Index: Nie dotyczy
Nr REACH: 01-2119450011-60-XXXX

34590-94-8 252-104-2

Mieszanina poreakcyjna 5-chloro-2-
metylo-2H-izotiazol-3-onu [nr WE

247-500-7] i 2-metylo-2H-izotiazol- Acute Tox. 3: H301+H311+H331; Aquatic
3-onu [nr WE 220-239-6] (3:1) 55965-84-9 Nie dotyczy | Acute 1: H400; Aquatic Chronic 1: H410;
Zawartosc < 0,06% Skin Corr. 1B: H314; Skin Sens. 1: H317

Nr Index: 613-167-00-5
Nr REACH: Nie dotyczy

Petne brzmienie zwrotéw H — patrz sekcja 16.

SEKCJA 4. SRODKI PIERWSZEJ POMOCY

4.1 Opis srodkéw pierwszej pomocy

Objawy w wyniku zatrucia moga wystgpi¢ dopiero po narazeniu, w zwigzku z czym w razie watpliwosci,
bezposredniego narazenia na produkt chemiczny lub przeciggajgcego sie ztego samopoczucia nalezy
skonsultowaé sie z lekarzem i pokaza¢ mu Karte Charakterystyki produktu.

Wdychanie: Wyprowadzi¢ lub wynie$¢ poszkodowanego na swieze powietrze. Zapewni¢ poszkodowanemu
ciepto i warunki do odpoczynku. W przypadku zatrzymania lub nieregularnego oddechu zastosowac sztuczne
oddychanie. Wezwa¢ lekarza.

Spozycie: Jezeli poszkodowany jest przytomny powinien dokfadnie wyptuka¢ wodg jame ustng. Nie wywotywac
wymiotow. Wezwac natychmiast lekarza, pokazac¢ karte charakterystyki, opakowanie lub etykiete.

Kontakt ze skdrg: Umyc¢ skére duzg iloscig biezgcej wody.. Nie stosowa¢ mydta, jesli sg zmiany na skorze.
Natychmiast zdjgé zanieczyszczong odziez oraz buty. Natychmiast wezwac lekarza, pokaza¢ opakowanie lub
etykiete.
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Kontakt z oczami: Natychmiast ptuka¢ oczy duzg iloscig biezacej, chtodnej wody. Przemywac oczy, przez co
najmniej 15 minut. Wezwac lekarza, pokaza¢ opakowanie lub etykiete.

4.2 Najwazniejsze ostre i opdznione objawy oraz skutki narazenia
Produkt posiada odczyn zasadowy, dlatego efekt jego dziatania jest opdzniony. Nalezy postepowac zgodnie
przepisami BHP. W przypadku kontaktu produktu ze skérg, oczami i sluzowkami nalezy natychmiast go usungé.

Dalsze informacje — patrz sekcja 2 i 11

4.3 Wskazania dotyczace wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczegdélnego postepowania

z poszkodowanym

W przypadku wystgpienia niepokojgcych objawdw, natychmiast skontaktowac sie z lekarzem. Pokazac Karte
Charakterystyki, opakowanie lub etykiete. Nie dopuszczaé¢ do stwardnienia zaprawy, natychmiast sptukac. W
przypadku kontaktu z oczami lub btonami sluzowymi skontaktowac sie z lekarzem. Zapewnié dostep do Swiezej
wody. Stosowac kremy ochronne w przypadku czestego lub dtugotrwatego kontaktu ze skora.

SEKCJA 5. POSTEPOWANIE W PRZYPADKU POZARU

5.1 Odpowiednie srodki gasnicze:
Produkt niepalny. W przypadku pozaru dozwolone srodki gasnicze: gasnica proszkowa, pianowa, $niegowa oraz
dwutlenek wegla

5.2 Nieodpowiednie $rodki gasnicze:
Zwarty strumiert wody

5.3 Szczegblne zagrozenia zwigzane z substancjg lub mieszaning
Produkt niepalny. Podczas pozaru powstajg niebezpieczne dla zdrowia pary i dymy zawierajgce dwutlenek wegla
i tlenek wegla, w okreslonych warunkach nie mozna wykluczy¢ powstawania innych szkodliwych substancji.

5.4 Informacje dla strazy pozarnej:
Wymagana odziez ochronna oraz preparat izolujacy drogi oddechowe.

SEKCJA 6. POSTEPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO SRODOWISKA

6.1 Indywidualne $rodki ostroznosci, wyposazenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych:
Nalezy przestrzega¢ ogdlnych zasad bezpieczenstwa i higieny. Oddali¢ osoby postronne. Unikaé kontaktu ze
skorg i oczami. Nie wdychac pytu. Nosi¢ odziez ochronng. Patrz pkt 8 niniejszej Karty Charakterystyki.

Dla oséb nie nalezacych do personelu udzielajgcego pomocy
Nalezy ocenié sytuacje, upewnic sie czy nie ma dalszego niebezpieczeristwa dla wszystkich osdb znajdujacych sie
w poblizu miejsca zdarzenia. Zabezpieczy¢ miejsce zdarzenia i wezwac pomoc.

Dla oséb udzielajgcych pomocy:
Nalezy sprawdzi¢, czy poszkodowany reaguje na bodzce. Jezeli poszkodowany jest nieprzytomny, nalezy
natychmiast podjgc¢ reanimacje. Postepowac zgodnie z zasadami BHP.

6.2 Srodki ostroznosci w zakresie ochronny srodowiska:
Nie dopuszcza¢ do przedostania sie produktu do wéd powierzchniowych i gruntowych oraz do kanalizacji —
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zabezpieczy¢ studzienki Sciekowe. W razie potrzeby wezwaé odpowiednie stuzby ratownicze.

6.3 Metody i materiaty zapobiegajace rozprzestrzenianiu sie skazenia i stuzace do usuwania skazenia:
Uwolniony produkt ostroznie zebra¢ do wtasciwie oznakowanego zamykanego pojemnika i skierowaé do
utylizacji. Zanieczyszczone powierzchnie oczysci¢ mechanicznie na sucho. Zanieczyszczong skére umy¢ woda.

6.4 Odniesienia do innych sekcji
Patrz sekcja 8 i 13.

SEKCJA 7. POSTEPOWANIE Z SUBSTANCJAMI | MIESZANINAMI ORAZ ICH MAGAZYNOWANIE

7.1 Srodki ostroznosci niezbedne dla bezpiecznego obchodzenia sie z produktem:

Postepowac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Unika¢ kontaktu ze skorg i oczami. Nosi¢ kompletng odziez
roboczg. Unika¢ wdychania pytéw. Nie spozywaé positkéw oraz nie pi¢ napojow podczas pracy z produktem.
Nalezy umy¢ rece przed przerwami i po zakonczeniu pracy.

Zalecenia techniczne w kwestii zapobiegania pozarom i wybuchom.
Usung¢ wszystkie zrodta zaptonu. W trakcie pracy nie pali¢ papieroséw.

7.2 Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczace wszelkich wzajemnych niezgodnosci:
Przechowywac¢ w chtodnym, suchym pomieszczeniu magazynowym. Stosowal sie do zalecen producenta.
Przechowywac¢ w szczelnie zamknietych i wtasciwie oznakowanych opakowaniach producenta. Zabezpieczy¢
opakowania przed uszkodzeniem mechanicznym. Nie przechowywac w poblizu zywnosci. Chronié przed wilgocig.

Postepowaé zgodnie z ogdélnymi zasadami bezpieczeristwa i higieny pracy z substancjami chemicznymi. Sciéle
przestrzegad zalecen producenta. Unika¢ bezposredniego kontaktu produktu z oczami i skoéra.

7.3 Szczegblne zastosowania koricowe
Nie stosuje sie.

SEKCJA 8. KONTROLA NARAZENIA / SRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ
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8.1 Parametry dotyczace kontroli
Wartosci graniczne narazenia zawodowego nalezy kontrolowa¢ w odniesieniu do nastepujgcych substancji (Dz.U.
2014 nr 0 poz. 817 2014.09.24):

Wodorotlenek wapnia:
NDS: 1 mg/m3
NDSCh: 4 mg/m3

(metylo-2-metoksyetoksy)propanol:
NDS: 240 mg/m3
NDSCh: 480 mg/m?3

Dwulenek tytanu:
NDS: 10 mg/m3

Weglan wapnia:
NDS: 10 mg/m3

DNEL (Pracownikow) — dla wodorotlenku wapnia

Krétkie narazenie, systematyczne, doustnie: nie dotyczy
Krétkie narazenie, systematyczne, skdrne: nie dotyczy
Krétkie narazenie, systematyczne, wdychanie: nie dotyczy
Krétkie narazenie, miejscowo, doustnie: nie dotyczy

Krétkie narazenie, miejscowo, skérne: nie dotyczy

Krétkie narazenie, miejscowo, wdychanie: 4 mg/m?
Dtugotrwate narazenie, systematyczne, doustnie: nie dotyczy
Dtugotrwate narazenie, systematyczne, skérne: nie dotyczy
Dtugotrwate narazenie, systematyczne, wdychanie: nie dotyczy
Dtugotrwate narazenie, miejscowo, doustnie: nie dotyczy
Dtugotrwate narazenie, miejscowo, skérne: nie dotyczy
Dtugotrwate narazenie, miejscowo, wdychanie: 1 mg/m3

DNEL (Pracownikéw) — dla (metylo-2-metoksyetoksy)propanolu
Krétkie narazenie, systematyczne, doustnie: nie dotyczy
Krétkie narazenie, systematyczne, skérne: nie dotyczy
Krétkie narazenie, systematyczne, wdychanie: nie dotyczy
Krétkie narazenie, miejscowo, doustnie: nie dotyczy

Krétkie narazenie, miejscowo, skorne: nie dotyczy

Krétkie narazenie, miejscowo, wdychanie: nie dotyczy
Dtugotrwate narazenie, systematyczne, doustnie: nie dotyczy
Dtugotrwate narazenie, systematyczne, skérne: 65 mg/kg
Dtugotrwate narazenie, systematyczne, wdychanie: 7 mg/m?3
Dtugotrwate narazenie, miejscowo, doustnie: nie dotyczy
Dtugotrwate narazenie, miejscowo, skérne: nie dotyczy
Dtugotrwate narazenie, miejscowo, wdychanie: nie dotyczy

DNEL (Populacji) — dla wodorotlenku wapnia

Krétkie narazenie, systematyczne, doustnie: nie dotyczy
Krétkie narazenie, systematyczne, skdrne: nie dotyczy
Krétkie narazenie, systematyczne, wdychanie: nie dotyczy
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Krétkie narazenie, miejscowo, doustnie: nie dotyczy

Krétkie narazenie, miejscowo, skorne: nie dotyczy

Krétkie narazenie, miejscowo, wdychanie: 4 mg/m?3
Dfugotrwate narazenie, systematyczne, doustnie: nie dotyczy
Dtugotrwate narazenie, systematyczne, skérne: nie dotyczy
Dtugotrwate narazenie, systematyczne, wdychanie: nie dotyczy
Dtugotrwate narazenie, miejscowo, doustnie: nie dotyczy
Dtugotrwate narazenie, miejscowo, skérne: nie dotyczy
Dtugotrwate narazenie, miejscowo, wdychanie: 1 mg/m?3

DNEL (Populacji) — dla (metylo-2-metoksyetoksy)propanolu
Krétkie narazenie, systematyczne, doustnie: nie dotyczy
Krétkie narazenie, systematyczne, skdrne: nie dotyczy
Krétkie narazenie, systematyczne, wdychanie: nie dotyczy
Krétkie narazenie, miejscowo, doustnie: nie dotyczy

Krétkie narazenie, miejscowo, skorne: nie dotyczy

Krétkie narazenie, miejscowo, wdychanie: nie dotyczy
Dtugotrwate narazenie, systematyczne, doustnie: 1,67 mg/kg
Dtugotrwate narazenie, systematyczne, skérne: 15 mg/kg
Dtugotrwate narazenie, systematyczne, wdychanie: 37,2 mg/m3
Dtugotrwate narazenie, miejscowo, doustnie: nie dotyczy
Dtugotrwate narazenie, miejscowo, skérne: nie dotyczy
Dtugotrwate narazenie, miejscowo, wdychanie: nie dotyczy

PNEC - dla wodorotlenku wapnia
Oczyszczalnia Sciekow: 3 mg/I
Gleby: 1080 mg/kg

Sporadyczne: 0,49 mg/|

Ustna: nie dotyczy

Woda stodka: 0,49 mg/I

Woda morska: 0,32 mg/I

Osad (wody stodkiej): nie dotyczy
Osad (wody morskiej): nie dotyczy

PNEC - dla (metylo-2-metoksyetoksy)propanolu
Oczyszczalnia $ciekow: 4168 mg/|

Gleby: 2,74 mg/kg

Sporadyczne: 190 mg/I

Ustna: nie dotyczy

Woda stodka: 19 mg/I

Woda morska: 1,9 mg/|

Osad (wody stodkiej): 70,2 mg / kg

Osad (wody morskiej): 7,02 mg / kg

8.2 Kontrola narazenia

W przypadku pracy w zamknietych pomieszczeniach nalezy monitorowac ich zawartos¢ w powietrzu i konieczne
jest stosowanie ochronny drég oddechowych. Odziez robocza, aparaty izolujagce drogi oddechowe, obuwie
robocze i Srodki ochrony indywidualnej, muszg by¢ zgodne z wymaganiami odpowiednich norm (muszg miec
oznakowanie CE)
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Indywidualne srodki ochrony:

Unikaé bezposredniego kontaktu produktu ze skoérg lub ubraniem oraz z oczami. My¢ doktadnie rece zaréwno po
pracy jak i przed kazdg przerwa w pracy. Zanieczyszczone oczy natychmiast przemy¢ duzg iloscig wody. Produkt
trzymac z dala od zywnosci, napojow i pasz. W trakcie pracy nie jesc i nie pi¢ napojow.

Ochrona drég oddechowych: nie wymagane w przypadku pracy w dobrze wietrzonych pomieszczeniach lub na
zewnatrz budynkéw w, w innym przypadku maska ostaniajgca drogi oddechowe

Ochrona rak i ciata: rekawice ochronne zabezpieczajgce skére przed narazeniem
Ochrona oczu | twarzy: okulary ochronne w przypadku pylenia

Kontrola narazenia srodowiska:
Zabezpieczy¢ przed przedostaniem sie do kanalizacji | ciekdw wodnych.
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SEKCJA 9. WEASCIWOSCI FIZYCZNE | CHEMICZNE

9.1 Informacje nt. podstawowych wtasciwosci fizycznych | chemicznych

Wyglad: pasta
Kolor: biaty
Zapach: charakterystyczny
pH w roztworze wodnym > 12
Temperatura wrzenia przy ci$nieniu atmosferycznym: Brak danych*
Temperatura topnienia: Brak danych*
Temperatura zaptonu: Brak danych*
Temperatura samozaptonu: Brak danych*
Temperatura rozktadu Brak danych*
Gestos¢ 20°C Brak danych*
Gestosé wzgledna 20°C Brak danych*
Gestosé nasypowa: Nie dotyczy
Rozpuszczalnos¢ w wodzie W petni mieszalny z woda
Stopien rozpuszczalnosci Brak danych*
Wspotczynnik podziatu n-oktanol/woda Brak danych*
Cisnienie pary 20°C / 50°C Brak danych*
Tempo parowania 20°C Brak danych*
Lepkos$¢ dynamiczna 20°C Brak danych*
Lepkos¢ kinematyczna 20°C / 40°C Brak danych*
Gestos¢ par 20°C Brak danych*
Dolna granica wybuchowosci Brak danych*
Goérna granica wybuchowosci

* Brak informacji nt. zagrozen wywotywanych przez product

SEKCJA 10. STABILNOSC | REAKTYWNOSC

10.1 Reaktywnos¢
Dane dla mieszaniny nie sg dostepne. Nalezy wzig¢ pod uwage informacje o gtéwnych sktadnikach mieszaniny.
Produkt niereaktywny w warunkach magazynowania i sktadowania. Patrz sekcja 7

10.2 Stabilnos¢
Produkt stabilny w zalecanych warunkach stosowania i przechowywania

10.3 Mozliwos$¢ wystapienia niebezpiecznych reakgcji
Dane dla mieszaniny nie sg dostepne. Nalezy wzig¢ pod uwage informacje o gtéwnych sktadnikach mieszaniny.

10.4 Warunki, ktorych nalezy unikaé: Unika¢ przegrzania i przemrozenia. Unika¢ bezposredniego
nastonecznienia.

10.5 Materiaty niezgodne:
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Unika¢ kontaktu z kwasami i reaktywnymi metalami (aluminium)

10.6 Niebezpieczne produkty rozktadu:
Nie sg znane, jezeli produkt sktadowany | stosowany zgodnie z zaleceniami producenta.

SEKCJA 11. INFORMACIJE TOKSYKOLOGICZNE

11.1 Informacje dotyczace skutkow toksykologicznych
Brak danych dla mieszaniny.

Zagrozenie dla zdrowia:

Jesli produkt uzywany zgodnie z zaleceniami — nie powoduje zadnego zagrozenia dla zdrowia.

Produkt wysoce higroskopijny. Natychmiast usuwac wszelkie zanieczyszczenia skory w celu unikniecia jej
wysuszenia lub poparzenia.

Potkniecie (toksycznos¢ ostra):

Toksycznos$¢ ostra: W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione, ale produkt zawiera
substancje zaklasyfikowane jako niebezpieczne przy potknieciu. Wiecej informacji patrz sekcja 3.
Zracy/Draznigcy: W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sa spetnione, ale produkt zawiera
substancje zaklasyfikowane jako niebezpieczne. Wiecej informacji patrz sekcja 3.

Wdychanie (toksycznos¢ ostra):

Toksyczno$é ostra: W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sa spetnione, ale produkt zawiera
substancje zaklasyfikowane jako niebezpieczne przy wdychaniu. Wiecej informacji patrz sekcja 3.
Zracy/Draznigcy: W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie s3 spetnione, ale produkt zawiera
substancje zaklasyfikowane jako niebezpieczne. Wiecej informacji patrz sekcja 3.

Kontakt ze skoérg i oczami:

Kontakt ze skdéra: W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione, ale produkt zawiera
substancje zaklasyfikowane jako niebezpieczne przy kontakcie ze skdrg. Wiecej informac;ji patrz sekcja 3.

Kontakt z oczami: Przy kontakcie z oczami powoduje powazne uszkodzenia.

Efekty CMR (rakotwodrczos¢, mutagennosé i szkodliwe dziatanie na rozrodczos¢):

Rakotwdrczosc: W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione. Produkt nie zawiera substancji
zaklasyfikowanych jako niebezpieczne ze wzgledu na wyzej wymienione efekty. Wiecej informacji patrz sekcja 3.
Moze powodowaé wady genetyczne: W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione. Produkt
nie zawiera substancji zaklasyfikowanych jako niebezpieczne. Wiecej informacji patrz sekcja 3.

Moze dziata¢ szkodliwie na ptodnos¢: W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione. Prod ukt
nie zawiera substanc;ji zaklasyfikowanych jako niebezpieczne. Wiecej informacji patrz sekcja 3.

Efekty uczulajace:

Oddechowy: W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione. Produkt nie zawiera substancji
zaklasyfikowanych jako niebezpieczne ze wzgledu na ich efekty uczulajgce. Wiecej informacji patrz sekcja 3.
Skérny: W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione, ale produkt zawiera substancje
zaklasyfikowane jako niebezpieczne ze wzgledu na efekty uczulajgce. Wiecej informacji patrz sekcja 3.
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Dziatanie toksyczne na narzady docelowe (STOT) czas ekspozyciji:

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie s spetnione, ale produkt zawiera substancje
zaklasyfikowane jako niebezpieczne przy wdychaniu. Wiecej informacji patrz sekcja 3.

Dziatanie toksyczne na narzady docelowe (STOT), powtarzajace sie narazenie:

Dziatanie toksyczne na narzady docelowe (STOT), powtarzajgce sie narazenie: W oparciu o dostepne dane,
kryteria klasyfikacji nie sg spetnione. Produkt nie zawiera substancji zaklasyfikowanych jako niebezpieczne.
Wiecej informacji patrz sekcja 3.

Skéra: W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione. Produkt nie zawiera substanc;ji
zaklasyfikowanych jako niebezpieczne. Wiecej informacji patrz sekcja 3.

Zagrozenie spowodowane aspiracja:
W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie s spetnione. Produkt nie zawiera substanciji
zaklasyfikowanych jako niebezpieczne. Wiecej informacji patrz sekcja 3.

Szczegotowa informacja toksykologiczna o substancjach
Wodorotlenek wapnia

LD50 (ustna, szczur): 7340 mg/kg

LD50 (skérna): > 2000 mg/kg

LC50 (wdychanie): >5 mg/l (4h)

(metylo-2-metoksyetoksy)propanol
LD50 (ustna): > 2000 mg/kg

LD50 (skérna): > 2000 mg/kg

LC50 (wdychanie): >20 mg/I

Mieszanina poreakcyjna 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu [nr WE 247-500-7] i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu
[nr WE 220-239-6] (3:1)

LD50 (ustna): 100 mg/kg

LD50 (skérna): 300 mg/kg

Inne informacje:
W przypadku kontaktu z wilgotng skérg, bez wtasciwej ochrony moze powodowac wysychanie skéry, pekniecia
lub rogowacenia

SEKCJA 12. INFORMACIE EKOLOGICZNE

Brak dostepnych danych dla mieszaniny. Produkt nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny dla Srodowiska.

12.1 Toksycznos¢
Wodorotlenek wapnia:
LC50 (ryba, Gambussia afinis): 160 mg/I (96h)

(metylo-2-metoksyetoksy)propanol
LC50 (ryba, Pimephales promelas): 10000 mg/I (96h)
EC50 (skorupiak, Daphnia magna): 1919 mg/I (48h)

Mieszanina poreakcyjna 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu [nr WE 247-500-7] i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu
[nr WE 220-239-6] (3:1)

str.10
Producent chemii budowlanej wWww.jpcover.pl




NR KCH 111/052012/STIUK Data wydania: 29.05.2012
Data aktualizacji: 23.03.2018

|
‘ STIUK WENECKI (Wewnetrzny VENEZIANO LUCIDO,
Zewnetrzny VENEZIANO FUORI)

(Sporzadzona zgodnie z Rozporzadzeniem WE 1907/2006 (REACH), 2015/830)

LC50 (ryba): 0,1 -1 mg/I (96 h)
EC50 (skorupiak): 0,1 - 1 mg/I
EC50 (wodorost): 0,1 - 1 mg/I

12.2 Trwatos¢ i zdolnosé do rozktadu
(metylo-2-metoksyetoksy)propanol
BZT5: Brak danych

ChZT: 0.00202 g 02/g

BZT5 / ChZT: Brak danych

Stezenie: Brak danych

Okres: 28 dni

Biodegradowalnos¢: 73%

12.3 Zdolnos¢ do bioakumulacji
(metylo-2-metoksyetoksy)propanol
BCF: 1

Log POW: -0,06

Potencjat: niski

12.4 Mobilnos¢ w glebie: Nie jest mobilny

12.5 Wyniki oceny wtasciwosci PBT i vPvB
Nie dotyczy

12.6 Inne szkodliwe skutki dziatania
Poniewaz produkt posiada wysokie pH nalezy unika¢ zrzutéw do srodowiska, nie dopuszcza¢ do zanieczyszczenia
produktem gleby ani wéd powierzchniowych, nie usuwac do kanalizacji.

SEKCJA 13. POSTEPOWANIE Z ODPADAMI

13.1 Metody unieszkodliwiania odpaddéw:
Odpad niebezpieczny

Typ odpadu (Rozporzadzenie Komisji (UE) nr 1357/2014):
Brak danych

Administracja odpadami (usuwanie i ocena):

Postepowac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami lokalnymi / krajowymi / miedzynarodowymi. Sposdb likwidacii
zebranych odpadéw uzgodni¢ z wtasciwym terenowym Wydziatem Ochrony Srodowiska. Nie usuwaé z odpadami
pochodzgcymi z gospodarstw domowych.

Postanowienia dotyczace administracji odpadami:
Zgodnie z Aneksem Il Rozporzadzenia (WE) nr 1907/2006 (REACH) zostaty przyjete postanowienia wspdlnotowe
lub krajowe zwigzane z administracjg odpadami.

Prawo wspdlnotowe: Dyrektywa 2008/98/WE, 2014/955/EU, Rozporzadzenie Komisji (UE) nr 1357/2014
Prawo krajowe:
Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowym (t.j. Dz.U. 2018 nr 0
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poz. 150)
Ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (t.j. Dz.U. 2018 nr 0 poz. 21).

SEKCJA 14. INFORMACIJE DOTYCZACE TRANSPORTU

Produkt nie jest towarem niebezpiecznym w swietle przepiséw ADR.
Informacje dodatkowe: mozina przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu. Nie wymaga specjalnych
zabezpieczen.

SEKCJA 15. INFORMACJE DOTYCZACE PRZEPISOW PRAWNYCH

Przepisy prawne dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony srodowiska specyficzne dla substancji i
mieszaniny:

Substancje kandydujgce do autoryzacji zgodnie z Rozporzadzeniem (WE) 1907/2006(REACH): Nie dotyczy
Rozporzadzenie (WE) nr 1005/2009 w sprawie substancji zubozajgcych warstwe ozonowa: Nie dotyczy

Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 649/2012 z dnia 4 lipca 2012 r. dotyczace wywozu i
przywozu niebezpiecznych chemikaliéw: Nie dotyczy

Ograniczenia w sprzedazy i stosowaniu niektérych niebezpiecznych substancji i mieszanin (Zatacznika XVII,
REACH):

Nie dotyczy.
Szczegbtowe postanowienia dotyczace ochrony ludzi lub srodowiska:

Zaleca sie wykorzystaé informacje zebrane w niniejszej karcie charakterystyki jako wstepne dane stuzgce do
oszacowania miejscowego zagrozenia w celu podjecia niezbednych krokéw zapobiegajacych wystapieniu ryzyka
zwigzanego z obchodzeniem sie z tym produktem, a takze z jego stosowaniem, przechowywaniem i usuwaniem.

Inne przepisy:

Rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie
rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych ograniczern w zakresie chemikalidow (REACH), utworzenia
Europejskiej Agencji Chemikaliow, zmieniajgce dyrektywe 1999/45/WE oraz uchylajgce Rozporzgdzenie Rady
(EWG) nr 793/9/3 i Rozporzadzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak rowniez dyrektywe Rady 76/769/EWG i
dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE z pdzniejszymi zmianami
Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie
klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniajgce i uchylajgce dyrektywy 67/548/EWG i
1999/45/WE oraz zmieniajgce Rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 z pdzniejszymi zmianami

Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (t.j. Dz.U. 2015 nr 0 poz. 1203)
Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogdlnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy ( Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650 z pdzniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badan i pomiaréw czynnikéw szkodliwych dla
zdrowia w $Srodowisku pracy (Dz. U. Nr 33 poz. 166 z 2011 )

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (t.j. Dz.U. 2018 nr 0 poz. 21)

str.12
Producent chemii budowlanej wWww.jpcover.pl




NR KCH 111/052012/STIUK Data wydania: 29.05.2012
Data aktualizacji: 23.03.2018

! \ ‘ L
STIUK WENECKI (Wewnetrzny VENEZIANO LUCIDO,
Zewnetrzny VENEZIANO FUORI)

(Sporzadzona zgodnie z Rozporzadzeniem WE 1907/2006 (REACH), 2015/830)

Ustawa z dnia 9 pazdziernika 2015r. o produktach biobdjczych (Dz.U. 2015 nr 0, poz. 1926 z pdiniejszymi
zmianami)

Dyrektywg Komisji 2000/39/WE z dnia 8 czerwca 2000 r. ustanawiajgca pierwszga liste indykatywnych wartosci
granicznych narazenia na czynniki zewnetrzne podczas pracy w zwigzku z wykonaniem dyrektywy Rady
98/24/EWG w sprawie ochrony zdrowia i bezpieczeristwa pracownikow przed ryzykiem zwigzanym z czynnikami
chemicznymi w miejscu pracy.

Dyrektywg Komisji 2006/15/WE z dnia 7 lutego 2006 r. ustanawiajgca drugi wykaz indykatywnych
dopuszczalnych wartosci narazenia zawodowego w celu wykonania dyrektywy Rady 98/24/WE oraz zmieniajgca
dyrektywy 91/322/EWG i 2000/39/WE.

Dyrektywg Komisji 2009/161/UE z dnia 17 grudnia 2009 r. ustanawiajgca trzeci wykaz wskaznikowych wartosci
narazenia zawodowego w celu wykonania dyrektywy Rady 98/24/WE oraz zmieniajgca dyrektywe Komisji
2000/39/WE.

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 czerwca 2012 r. w sprawie kategorii substancji niebezpiecznych i
mieszanin niebezpiecznych, ktérych opakowania wyposaza sie w zamkniecia utrudniajgce otwarcie przez dzieci i
wyczuwalne dotykiem ostrzezenie o niebezpieczenstwie (t.j. Dz.U. 2014 nr 0 poz. 1604)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagan dla srodkow
ochrony indywidualnej (Dz.U z 2005, nr 259, poz. 2173).

Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towardow niebezpiecznych (t.j. Dz.U. 2018 nr 0 poz. 169)
Oswiadczenie Rzgdowe z dnia 22 maja 2013 r. w sprawie wejScia w 2zycie zmian do Regulaminu
miedzynarodowego przewozu kolejami towardéw niebezpiecznych (RID), stanowigcego zatgcznik C do Konwencji
o miedzynarodowym przewozie kolejami (COTIF), sporzagdzonej w Bernie 9 maja 1980r. . (Dz.U.z 2013r., poz.
840).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 10 pazdziernika 2013r. w sprawie stosowania ograniczen
wyszczegdlnionych w zataczniku XVII do Rozporzadzenia 1907/2006 (Dz.U 2013 poz. 1314 z pdiniejszymi
zmianami)

Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowym (t.j. Dz.U. 2016 nr O
poz. 1863 z pdzniejszymi zmianami)

Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 14 kwietnia 2014r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu
rozporzadzenia Ministra Gospodarki w sprawie ograniczen w produkcji, obrotu lub stosowania substancji i
mieszanin niebezpiecznych lub stwarzajgcych zagrozenie oraz wprowadzania do obrotu lub stosowania wyrobéw
zawierajacych takie substancje lub mieszaniny (Dz. U z 2014r nr 0 poz. 769)

Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 98/2013 z dnia 15 stycznia 2013 r. w sprawie
wprowadzania do obrotu i uzywania prekursoréw materiatéw wybuchowych

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 6 czerwca 2014 r. w sprawie najwyzszych
dopuszczalnych stezen i natezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w $rodowisku pracy (tj. Dz.U. 2017 poz.
1348).

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2014r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz.U. 2014 nr 0, poz.
1923).

Oswiadczenie Rzagdowe z dnia 27 lutego 2017r. w sprawie wejscia w zycie zmian do zatgcznikéw A i B do Umowy
europejskiej dotyczacej miedzynarodowego przewozu drogowego towardéw niebezpiecznych (ADR),
sporzgdzonej w Genewie dnia 30 wrzesnia 1957 r. (Dz.U 2017 poz. 1119).

Ustawa z dnia 15 maja 2015r. o substancjach zubozajgcych warstwe ozonowa oraz o niektérych fluorowanych
gazach cieplarnianych (tj. Dz.U. 2017 poz. 1951)

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy zwigzanej z
wystepowaniem w miejscu pracy czynnikow chemicznych (tj. Dz.U. 2016 nr 0 poz. 1488)

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziataniu narkomanii (t.j. Dz.U. 2016 nr 0 poz. 224)

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 lipca 2012 r. w sprawie substancji chemicznych, ich mieszanin,

czynnikow lub proceséw technologicznych o dziataniu rakotwdrczym lub mutagennym w srodowisku pracy (t.j
Dz.U 2016., nr0 poz. 1117).
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Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 305/2011 z dnia 9 marca 2011r. ustanawiajgce
zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobéw budowlanych i uchylajgce dyrektywe Rady
89/106/EWG.

Ocena bezpieczenistwa chemicznego:

Nie zostata wykonana

SEKCJA 16. INNE INFORMACIE

Przepisy dotyczace Kart Charakterystyki:
Niniejsza karta charakterystyki powstata zgodnie z ANEKSEM II-Poradnik dla osdb sporzadzajgcych Karty
Charakterystyki do Rozporzadzenia (WE) Nr 1907/2006 (Rozporzadzenia (WE) Nr 2015/830)

Zmiany w stosunku do poprzedniej karty bezpieczenstwa wptywajace na zarzadzanie ryzykiem
Aktualizacja ogdlna pod katem wymagan Rozporzadzenia 2015 / 830

Petne brzmienie zwrotéw H — patrz sekcja 2
H318: Powoduje powazne uszkodzenie oczu

Petne brzmienie zwrotéw H — patrz sekcja 3

Acute Tox. 3: H301+H311+H331 - Dziata toksycznie po potknieciu, w kontakcie ze skéra lub w nastepstwie
wdychania

Aquatic Acute 1: H400 - Dziata bardzo toksycznie na organizmy wodne

Aquatic Chronic 1: H410 - Dziata bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodujac diugotrwate skutki

Eye Dam. 1: H318 - Powoduje powazne uszkodzenie oczu

Skin Corr. 1B: H314 - Powoduje powazne oparzenia skoéry oraz uszkodzenia oczu

Skin Irrit. 2: H315 - Dziata draznigco na skoére

Skin Sens. 1: H317 - Moze powodowac reakcje alergiczng skory

STOT SE 3: H335 - Moze powodowac podraznienie drég oddechowych

Do klasyfikacji wyrobu wykorzystano metode obliczeniowa.

Rady dotyczace wyszkolenia personelu:

Zaleca sie aby personel, ktéry bedzie miat stycznos¢ z tym produktem zostat przeszkolony w stopniu
podstawowym w zakresie bezpieczenstwa pracy w celu utatwienia zrozumienia

i interpretacji karty charakterystyki oraz etykiety produktu.

Pozostate informacje:

Gtoéwne zrédta literatury:

Karta Charakterystyki dostawcéw surowcow wraz z:
http://echa.europa.eu

http://eur-lex.europa.eu

Skréty uzyte w tekscie:

ADR: miedzynarodowa konwencja dotyczaca drogowego przewozu towardw i tadunkéw niebezpiecznych
IMDG: Miedzynarodowy kodeks tadunkéw niebezpiecznych

IATA: Miedzynarodowe Zrzeszenie Przewoznikow Powietrznych
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ICAO: Miedzynarodowa Organizacja Lotnictwa Cywilnego

Log POW: logarytm wspdtczynnika podziatu oktanol/woda

NDS: najwyzsze dopuszczalne stezenie

NDSCh: najwyzsze dopuszczalne stezenie chwilowe

EC50:stezenie skuteczne (stezenie sktadnika, przy ktéorym 50% organizmdéw wykazuje skutek w okreslonym
czasie)

LD50: medialna dawka smiertelna

LC50: medialne stezenie Smiertelne

EC50: medialne stezenie efektywne

PBT: zdolnos¢ toksycznych substancji do bioakumulacji

vPVB: bardzo duza zdolnos¢ substancji do bioakumulacji

EC: Numer EINECS i ELINCS (patrz rowniez EINECS i ELINCS)

EINECS: Europejski wykaz istniejgcych substancji o znaczeniu komercyjnym
ELINCS: Europejski wykaz zgtoszonych substancji chemicznych

CEN: Europejski Komitet Normalizacyjny

STOT: dziatanie toksyczne na narzady docelowe

Informacje znajdujace sie w tej karcie charakterystyki zostaly podane w dobrej wierze i zgodnej z wiedzg posiadang w dniu publikacji.
Stanowig one jedynie wytyczne bezpiecznego obchodzenia sig, stosowania, przetwarzania, sktadowania, transportu, utylizacji i usuwania
produktu i moga nie obowigzywac w przypadku uzycia go wraz z innymi materiatami lub do innych zastosowan, ktére nie zostaly podane w
tekscie.
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